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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
№ 08262-МС-2022 от 13.04.2022 

 

1. Опытный образец Аккумулятор свинцово-кислотный закрытый, 

необслуживаемый, (герметизированный), торговой 

марки «NUOVA BRESCIA ACCUMULATORI s.r.l.» 

2. Изготовитель "NUOVA BRESCIA ACCUMULATORI s.r.l ". 

Юридический адрес и адрес фактического 

местонахождения: Via Sostegno, 60 25124 BRESCIA, 

Италия 

3. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью 

Торговая компания "СПАНТЕКС". Юридический 

адрес и адрес фактического местонахождения: 

620049, г. Екатеринбург, переулок Автоматики, дом. 

1, оф. 201 

4. Нормативный документ (НД), на 
соответствие которого проводились  
испытания 

ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ 26881-86, ГОСТ Р 

52846-2007 

5. Условия окружающей среды при проведении 
испытаний 

Температура окружающего воздуха    20-22 °С 

Относительная влажность воздуха      55…68 % 

Атмосферное давление                 744…748 мм рт. ст. 

6. Идентификация изделия Наименование, тип, маркировка, функциональные 

показатели образца соответствуют технической и 

эксплуатационной документации 

7. Результаты испытаний  Стр. 2-3 
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                     Результаты испытаний  
 

Таблица 2 

 
Нормативный 

документ 
Критерий соответствия 

требованию НД или 
нормативные значение 

величины 

Значение измеренных 
величин 

Соответствие 
требованиям 

2 3 4 5 

ГОСТ 12.2.007.12-88 

пп. 2.3 

Конструкция аккумулятора 

должна исключать возможность 

вытекания или выплескивания 

электролита при наклонах, 

толчках и вибрациях 

Конструкция аккумулятора 

исключает возможность 

вытекания или выплескивания 

электролита при наклонах, 

толчках и вибрациях 

Соответствует 

ГОСТ 12.2.007.12-88 

пп 2.1 

Конструкция аккумулятора 

должна исключать возможность 

повреждения рук при работе с 

источником тока. Края изделий 

должны быть без трещин, 

заусенцев и сколов; острые 

кромки и углы должны быть 

притуплены 

Конструкция изделий 

исключает возможность 

повреждения рук при работе с 

источником тока. Края изделий 

без трещин, заусенцев и сколов; 

острые кромки и углы 

притуплены 

Соответствует 

ГОСТ 12.2.007.12-88 

пп 2.6 

Конструкция аккумуляторов 

должна обеспечивать контроль 

уровня заливаемого электролита 

без необходимости визуальной, 

неинструментальной проверки 

через заливочные горловины 

(отверстия) 

Конструкция аккумулятора 

обеспечивает контроль уровня 

заливаемого электролита 

Соответствует 

ГОСТ 12.2.007.12-88 

пп 2.5 

Конструкция изделий должна 

исключать возможность взрыва и 

самовозгорания источника тока 

Конструкция изделий 

исключает возможность взрыва 

и самовозгорания источника 

тока 

Соответствует 

ГОСТ 12.2.007.12-88 

пп 2.7 

Конструкция заливочных 

отверстий должна исключать 

разбрызгивание электролита при 

работе 

Конструкция заливочных 

отверстий исключает 

разбрызгивание электролита 

при работе 

Соответствует 

ГОСТ 12.2.007.12-88 

пп 2.9 

Корпус аккумулятора должен 

иметь опорную поверхность, 

обеспечивающую устойчивое 

положение при установке их в 

приборы, аппаратуру и другие 

потребители электрической 

энергии 

Корпус аккумулятора имеет 

опорную поверхность, 

обеспечивающую устойчивое 

положение при установке их в 

приборы, аппаратуру и другие 

потребители электрической 

энергии 

Соответствует 

ГОСТ 12.2.007.12-88 

пп 2.11 

Конструкция контактов 

аккумулятора не должна 

допускать возможность 

присоединения изделий в 

электрическую цепь с 

нарушением полярности, а также 

должна исключать возможность 

появления прерывистого 

контакта при работе 

Конструкция контактов 

аккумулятора не допускает 

возможность присоединения 

изделий в электрическую цепь 

с нарушением полярности, а 

также должна исключать 

возможность появления 

прерывистого контакта при 

работе 

Соответствует 

ГОСТ 12.2.007.12-88 

пп 2.12 

Конструкция внешних 

соединений аккумуляторов и 

элементов в батареи должна 

иметь, при необходимости, 

защитные устройства, 

исключающие возможность 

короткого замыкания при 

установке и эксплуатации 

Конструкция внешних 

соединений аккумуляторов и 

элементов в батареи имеет, при 

необходимости, защитные 

устройства, исключающие 

возможность короткого 

замыкания при установке и 

эксплуатации 

Соответствует 

ГОСТ 26881-86 пп 

2.2.4 

Аккумуляторы закрытого 

исполнения должны иметь 

фильтр-пробки, задерживающие 

аэрозоли серной кислоты, или 

каталитические пробки, что 

указывают в стандарте или 

Аккумуляторы закрытого 

исполнения имеют фильтр-

пробки, задерживающие 

аэрозоли серной кислоты 

Соответствует 
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технических условиях на 

аккумулятор конкретного типа 

ГОСТ 26881-86 пп 

2.2.5; ГОСТ Р 52846-

2007 

Аккумуляторы закрытого 

исполнения должны быть 

герметизированы в выводах и в 

зазорах между крышкой и баком, 

и выдерживать давление 

повышенное или пониженное по 

сравнению с атмосферным на 20 

кПа (150 мм рт. ст.±10 мм рт. ст.) 

при температуре (25±10)°C. 

Аккумуляторы закрытого 

исполнения герметизированы в 

выводах и в зазорах между 

крышкой и баком, и 

выдерживать давление 

повышенное или пониженное 

по сравнению с атмосферным 

на 20 кПа (150 мм рт. ст.±10 мм 

рт. ст.) при температуре 

(25±10)°C. 

Соответствует 

ГОСТ 26881-86 пп 

2.3.1.3; ГОСТ Р 52846-

2007 

Аккумуляторы закрытого 

исполнения должны 

обеспечивать кратковременный 

(1 мин) разряд током 1,39 СА 

Аккумуляторы закрытого 

исполнения обеспечивают 

кратковременный (1 мин) 

разряд током 1,39 СА 

Соответствует 

ГОСТ 26881-86 пп 

2.3.2.2; ГОСТ Р 52846-

2007 

Емкость аккумуляторов 

категории размещения 2 при 

температуре электролита минус 

10°С должна быть не менее 0,4°C 

Емкость аккумуляторов 

категории размещения 2 при 

температуре электролита минус 

10°С 4,7°C 

Соответствует 

ГОСТ 26881-86 пп 

2.3.4; ГОСТ Р 52846-

2007 

Среднесуточный саморазряд 

аккумуляторов и электродных 

пластин при температуре 

окружающей среды (20±5)°С 

после хранения их в заряженном 

состоянии в течение 15 сут не 

должен превышать 0,7% для 

аккумуляторов закрытого 

исполнения 

Среднесуточный саморазряд 

аккумуляторов и электродных 

пластин при температуре 

окружающей среды (20±5)°С 

после хранения их в 

заряженном состоянии в 

течение 15 сут не превышает 

0,7% для аккумуляторов 

закрытого исполнения 

Соответствует 

 
 

Заключение: 
Опытный образец соответствует нормативному документу, на соответствие которому проводились 
испытания. 


